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Bautechnisches Institut (BTI)

• Akkreditierte Prüf- und Versuchsanstalt für 
Baustoffe und Baukonstruktionen

• 13 Mitarbeiter

• Gründung 1950

• Seit 1982 selbstständiger Verein

• Seit 1995 Mitglied der Austrian-Cooperative-
Research – Verband von außeruniversitären 
Forschungsinstituten in Österreich
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Bautechnisches Institut (BTI)

Tätigkeitsbereich:

- Produktprüfungen,

- Überwachungen,

- Beratung und Schulungstätigkeiten,

- Zertifizierungstätigkeiten,

- Sachverständigentätigkeiten

- Erstellung von Gutachten, 

- Energetische Simulationsberechnungen

- Energetische Bauteil- und Gebäudeoptimierung
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Was ist ein Sonnenhaus?

• Solarer Deckungsgrad ab 50%
• Primärenergiebedarf < 15 kWh/m²a
• Niedrigenergiehausstandard 

(NEZ=45kWh/m²a)
• Heizung:

- Hauptenergieträger: Sonne
- Nachheizung: erneuerbare 

Energieträger
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Was ist ein Sonnenhaus?

Quelle: Jenni  Energietechnik AG
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Was ist ein Sonnenhaus?

Quelle: Sonnenhaus-Institut

Niedrigenergiehausstandard
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Baukonzept Sonnenhaus
• U-Werte

- Außenwand: < 0,20 W/m²K

- Dach: < 0,15 W/m²K

- Bodenplatte bzw. Kellerdecke:
< 0,25 W/m²K

- Fenster mit 3-fach Verglasung:
< 1,1 W/m²K

• Firstrichtung Ost-West, Südabweichung < 25°

• Verschattungsfreiheit der Kollektoren

• Kollektorneigung: 35° - 70°
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Angebot und Verbrauch

Quelle: Sonnenhaus-Institut
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Baukonzept  Sonnenhaus
Orientierung zur Sonne:

Quelle: Sonnenhaus-Institut
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Baukonzept  Sonnenhaus
Orientierung zur Sonne:

Quelle: Sonnenhaus-
Institut
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Baukonzept  Sonnenhaus
Verschattungsfreiheit:

Quelle: Sonnenhaus-Institut
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Baukonzept  Sonnenhaus

Grundstücksauswahl:
- Haustyp
- Dachneigung
- Orientierung zur Sonne
- Verschattung
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Baukonzept  Sonnenhaus
Anlagenschema:

Quelle: Sonnenhaus-Institut
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Sonnenhaus Eferding – Technische Daten

• 100% solare Deckung – Energieverbund mit 
Nachbargebäude

• Baubeginn: Juni 2009

• Baufertigstellung & Eröffnung 1. Oktober 2010

• Veranstaltungszentrum:

– Sonnenhaus-Schulungen

– Vorträge

– Ausstellungen
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Sonnenhaus Eferding – Technische Daten

• Nutzfläche: 500m²

• Heizwärmebedarf: 22 kWh/m²a 
(mit Wärmerückgewinnung aus Lüftung)

• Plusenergie- und Null-Emissionshaus

• Primärenergiebedarf (laut Simulation): 0 kWh/m²a

• CO2-Emissionen (laut Simulation): 0 kWh/m²a
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Sonnenhaus Eferding - Solarsystem

• 2 unterschiedliche Solar-Speichersysteme

– Stahl-Zylindertank (27 m³)

– 2 Kunststoff-Kugeltanks (je 12 m³)

• 108 m² Kollektorfläche (Fassade und Dach)

• Wärmeverbund mit Nachbargebäude

• Befüllung Stahltank Ende Juni

• Befüllung Kugeltanks Anfang September
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Stahl-Zylindertank

• Schichtspeicher

• Höhe: 6,44m (2 Geschoße)

• Volumen: 27m³

• Durchmesser: 2,4m

• Isolierung 24cm Steinwolle

• Keine innenliegende Wärmetauscher -> Be- und 
Entladung über Plattenwärmetauscher

• Speicherung der Sonnenwärme für 2-3 Wochen 
für die Beheizung im Winter
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Kunststoffkugeltank
• erprobte Verwendungsmöglichkeiten:

– Heizöltanks

– Regenwasser-Speicher, Pellets-Lagersysteme

• aus korrosionsfestem, glasfaserverstärktem 
Polyesterharz (GFK)

• Durchmesser: 3m

• Isolierung PU-Schaum (d=10cm) & 
Schaumglasschotter

• Eignung der Kunststoffkugeltanks für die solare 
Energiespeicherung untersuchen

• Wärmeverluste der Kugeltanks bestimmen 
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• Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- Kühlung der Frischluft mit Brunnenwasser

- Vorerwärmung mit Solarenergie

• Kombinierte Heiz- und Kühlelemente
- Im Fußboden

- In der abgehängten Decke

• 108m² Kollektoren werden mit LED in der 
Nacht beleuchtet

- Strom aus 4m² Photovoltaikpaneelen

Sonnenhaus Eferding – Technische Daten
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Sonnenhaus Eferding - Ansichten

Südansicht Westansicht

Ostansicht
Nordansicht

©  Architekturbüro Dasch






































